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Díky kvalitní úpravě PROBAN® získává oděv trvalou a spolehlivou nehořlavost. Vedle toho 
je tkanina stálobarevná a mechanicky odolná.
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Nehořlavá zimní bunda a kalhoty proti tepelným rizikům a 
odepínací nepromokavou kapucí. Ze 100% bavlny s kvalitní trvalou 
nehořlavou úpravou PROBAN® a nehořlavou leece termo-vložkou 
všitou na pevno. Spolehlivě chrání i proti chladu. V modro-černé 
barevné kombinaci a prodlouženém komfortním střihu.

Multinormní zimní bunda a kalhoty s komplexní ochranou a odepínací 
nepromokavou kapucí. Z kvalitního směsového materiálu: bavlna / 
polyester s trvalou nehořlavou úpravou PROBAN® a vyjímatelnou 
nehořlavou leece termo-vložkou Xena na knolíky. Spolehlivě chrání 
proti chladu.  Výborný poměr cena – výkon. V modro-šedé barevné 
kombinaci a prodlouženém komfortním střihu se stříbrnými relexními 
pruhy 3M. 
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Materiál:
Vrchní vrstva: 100% bavlna, gramáž 340 g/m2, 
trvalá nehořlavá úprava PROBAN®

Termo-vložka: 100% polyester, gramáž 240 g/m2

Materiál:
Vrchní vrstva: 79% bavlna, 20% polyester, 1% antistat,  
gramáž 260 g/m2, trvalá nehořlavá úprava PROBAN®

Termo-vložka: 70% modakryl, 30% Rayon, gramáž 410 g/m2
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Použití:
GoodPRO FR5 Katka je základní ochranný zimní oděv s úpravou a mnohostranným 
využitím. Svařování a svářečská pracoviště. Strojírenský a hutní průmysl.

Použití:
GoodPRO FR7 Jakub je základní multinormní ochranný zimní oděv s úpravou a mnoho-

stranným využitím. ADR přeprava, plynárenství, energetika, rainérie, petrochemie. 

Zimní oděv GoodPRO FR5 Katka

Zimní oděv GoodPRO FR7 Jakub


